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obwohl die Automobile von Modellgeneration zu Modellgene-
ration technisch wesentlich aufwändiger und komplizierter
werden, greifen von Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker
zum »So wird's gemacht«-Handbuch. Die Erklärung dafür ist
einfach: Weil die Technik des Automobils komplizierter ge-
worden ist benötigt selbst der Fachmann bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten am Fahrzeug eine spezielle Anleitung.

Auch der fachkundige Hobbymonteur, der sein Fahrzeug
selbst wartet und repariert, sollte bedenken, dass der Fach-
mann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschulung und
den ständigen Erfahrungsaustausch über den neuesten
Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwachung
und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit des ei-
genen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Abständen
eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mithilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird's gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, wel-
che Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen »Si-
cherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfangen,
lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerksam
durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebenen
Anweisungen.

und ob unter Umständen die Arbeit nur mit Hilfe von Spezial-
werkzeug durchgeführt werden kann.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugs-
drehmoment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in
jedem Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wer-
den müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der
Wert f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell
jede Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel
anziehen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind In-
nen- oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden
im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, dass es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt, wie zum Beispiel der früher für den
Zündfunken unentbehrliche Unterbrecherkontakt im Zündver-
teiler. Das Überprüfen elektronischer Bauteile ist wiederum
nur noch mit teuren und speziell auf das Fahrzeugmodell ab-
gestimmten Prüfgeräten möglich, die dem Heimwerker in der
Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn also verschiedene
Reparaturschritte nicht mehr beschrieben werden, so liegt
das ganz einfach am vermehrten Einsatz von elektronischen
Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann zwangsläufig auch nicht auf jede
aktuelle, technische Frage eingehen. Dennoch hoffe ich,
dass die getroffene Auswahl an Reparatur-, Wartungs- und
Pflegehinweisen in den meisten Fällen die auftretenden Pro-
bleme zufrieden stellend löst. Eines sollten Sie bei Ihren Ar-
beiten am eigenen Auto allerdings beachten: Ein Buch ist
keine Tageszeitung. Ständig werden am aktuellen Modell
technische Änderungen durchgeführt, so dass es vorkom-
men kann, dass sich die im Buch veröffentlichten Arbeitsan-
weisungen und Einstelldaten für Ihr spezielles Modell geän-
dert haben. Sollten Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den
aktuellen Stand beim Kundendienst des Automobilherstel-
lers. 
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Im September 2000 wurde der OPEL CORSA C in den Markt
eingeführt. Das »C« weist auf die 3. Modell-Generation des
CORSA hin.

Der CORSA C bietet gegenüber dem Vorgängermodell unter
anderem einen verbesserten Fahrkomfort sowie einen hohen
passiven Sicherheitsstandard. Dank der Verzinkung der
kompletten Karosserie gibt es eine zwölfjährige Garantie ge-
gen Durchrostung. Wesentliche Stilelemente der neuen
CORSA-Karosserie sind die breite Motorhaube deren seitli-
ches Profil in die A-Säule übergeht. Vorn endet die Motor-
haube in einer geraden Linie oberhalb des opeltypischen
Kühlergrills. Das Heck des CORSA wird von Rückleuchten
geprägt, die hoch in den C-Säulen integriert sind.

Seit dem Modelljahr 2003 hat der CORSA Scheinwerfer mit
klaren Streuscheiben und integrierten Blinkleuchten sowie
in Wagenfarbe lackierten Türgriffen.

Seit dem Facelift 2004 werden Front- und Heckverkleidung
(Stoßfänger) komplett in Wagenfarbe lackiert (vorher: obere
Hälfte schwarz genarbt). Neu sind auch der Kühlergrill mit
der breiten, verchromten Querstrebe sowie die V-förmige Li-
nienführung der Kühlergrillaufnahme und des darunterliegen-
den Kühlluftgitters mit den getrennt davon angeordneten Ne-
belscheinwerfern. Die Nebelschlussleuchte ist nun im unte-
ren Bereich der Heckverkleidung angeordnet.

Zu den umfangreiche Sicherheitseinrichtungen des OPEL
CORSA C zählen Fahrer- und Beifahrerairbag sowie Seiten-
airbags und Gurtstraffer für die vorderen Sitze. Seitliche Ka-
rosserieverstärkungen in den Türen erhöhen zusätzlich die
passive Sicherheit.

Für einen guten Fahrkomfort sorgt ein Fahrschemel, an dem
die Vorderachse befestigt ist. Der Fahrschemel ist über
Gummilager von der Karosserie entkoppelt, damit Schwin-
gungen nicht in den Innenraum übertragen werden. 

Für den CORSA stehen in Leistung, Hubraum und Bauart
recht unterschiedliche Benzin- und Dieselmotoren zur Verfü-
gung, so dass je nach persönlicher Anforderung zwischen
sehr wirtschaftlicher und sportlicher Motorisierung ausge-
wählt werden kann.

CORSA C, Modell 2001

CORSA C, Modell 2004

OPEL CORSA C/ MERIVA

 Modellvarianten

 Fahrzeugidentifizierung

 Motordaten

Aus dem Inhalt:



CORSA C COMBO

OPEL MERIVA
Der OPEL MERIVA basiert auf dem CORSA C, hat aller-
dings einen längeren Radstand. Der Minivan wurde im Mai
2003 der Öffentlichkeit präsentiert.

Ähnlich wie beim OPEL ZAFIRA bietet der MERIVA einen
variablen Innenraum mit umklappbaren oder versenkbaren
Rücksitzen.

MERIVA, Modell 2004

MERIVA, Modell 2004

12
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Anhand der Fahrzeug-Identnummer (Fahrgestellnummer)
kann das Fahrzeugmodell eindeutig identifiziert werden. In
der Fahrgestellnummer sind Modellreihe und Karosserievari-
ante verschlüsselt aufgeführt.

Die Fahrzeug-Identnummer ist neben dem rechten Vorder-
sitz in das Karosserie-Bodenblech eingeprägt und durch eine
Abdeckklappe verdeckt. Bei manchen Modellen ist die Fahr-
zeug-Identnummer an der Stirnwand vorn angebracht und
durch eine Aussparung in der schwarzen Frontscheibenum-
randung auf der Fahrerseite von außen lesbar.

Das Typschild befindet sich am rechten Vordertürrahmen be-
ziehungsweise bei manchen Modellen im Motorraum am
rechten Radeinbau. Außer der Fahrzeug-Identnummer ent-
hält es weitere Daten, wie beispielsweise die Farbnummer.

Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

! Weltherstellercode: WOL = Adam Opel GmbH.

O-6612

O-6611

" Sonderausführung: O = kein Sonderfahrzeug.

# GM-Code: X = CORSA C/MERIVA, H = AGILA.

$ Modell: C = CORSA C/MERIVA, A = AGILA A/TIGRA

% Ausstattung.

& Karosserie: 08 = 2-Türer Limousine, 68 = 4-Türer Limou-
sine, 25 = 3-Türer ohne Seitenfenster hinten mit Schie-
betür links (COMBO), 06 = 4-Türer COMBO TOUR, 75 =
MERIVA.

' Modelljahr: Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003 bis 
8 = 2008.

( Herstellerwerk: 1 = Rüsselsheim, 2 = Bochum.

) Fortlaufende Seriennummer.

Aufschlüsselung der Motorkennzeichnung

Motorkennzeichnung und Motornummer sind beim Benzin-
motor –A– unterhalb des Ölfiltergehäuses im Motorblock ein-
geschlagen. Beim 1,7-l-Dieselmotor –B– befindet sich die
Motorkennzeichnung auf der Abflachung am Motorblock an
der Schwungradseite.

Beispiel:

! Abgasnorm: Y = EURO-3; Z = EURO-4.

" Hubraum: 16 = 1,6 l; 17 = 1,7 l.

# Verdichtungsverhältnis: L = 8,5 – 9,0; N = 9,0 – 9,5; 
S = 9,5 – 10,0; X = 10,0 – 11,5; Y > 11,5. Hinweis: Beim
Dieselmotor wird der Buchstabe »Y« in der aktuellen Be-
zeichnung weggelassen.

$ Gemischsystem: E = Benzin-Einspritzung; D = Diesel.

% Ausführung: H = Höhere Leistung; L = Niedrigere Lei-
stung; P = Kanalabschaltung durch Twinport-System; 
T = Turboaufladung.
Hinweis: Die Buchstaben »H« und »L« beziehen sich auf
Basismotoren deren Leistung erhöht beziehungsweise
vermindert wurde. Beispielsweise wurde der CORSA-Mo-
tor Y17DTL mit 65 PS vom CORSA-Motor Y17DT mit 75
PS abgeleitet.

X
1
2
X

E

1
9
A

0
0
0
6
8

X
1

7
0

T
L

O-6605

A B

WOL O X C F 08 3 2 123 456

! " # $ % & ' ( )

Z 10 X E P –

Y 17 – D T H

! " # $ % %
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1 – Ansaugstutzen

2 – Kühlmitteltemperatur-Geber

3 – Kühlmittelpumpen-Riemenschei-
be

4 – Generator

5 – Keilrippenriemen-Spannrolle

6 – Kurbelwellen-Riemenscheibe

7 – Ölwanne

8 – Drosselklappen-Steuereinheit

9 – Öleinfülldeckel

10 – Ölfilter

11 – Ölmessstab

12 – Lambdasonde 1

13 – Katalysator

14 – Grundplatte
Aus Aluminium gefertigter unterer
Teil des Motorblocks.

3-Zylinder-Benzinmotor
1,0-l-Motor Z10XEP, 44 kW/60 PS

1 – Steuerkette

2 – Öleinfülldeckel

3 – Ölfilter

4 – Glühkerze

5 – Keilrippenriemen

6 – Abgas-Turbolader

7 – Klimakompressor

8 – Katalysator

9 – Ölmessstab

10 – Druckregler

11 – Hochdruckpumpe

12 – Vakuumpumpe

13 – Thermostatgehäuse

14 – Kolben

15 – Pleuel

16 – Kurbelwelle

17 – Kupplungs-Druckplatte

4-Zylinder-Dieselmotor
1,3-l-CDTI mit 51 kW (70 PS)
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Die Federung und Führung der Vorderräder übernehmen

zwei Federbeine, die mit der Karosserie und den Achsschen-

keln verschraubt sind. Am Vorderachsträger sind die beiden

Querlenker für die Führung der Federbeine befestigt. Die Fe-

derbeine sind über Koppelstangen mit den Stabilisatoren

verbunden. Diese wirken bei Fahrten in Kurven der Karos-

serieneigung entgegen.

Durch eine gegenüber dem CORSA veränderte Ausführung

der Querlenker und der Achsgelenke wurde beim MERIVA

die Spur um 20 mm verbreitert.

An der Hinterachse sind die Schraubenfedern und Stoß-

dämpfer getrennt voneinander eingebaut. Zwei seitliche

Fahrwerk

 Vorderachse

 Hinterachse

 Federbein

 Stoßdämpfer 

 Schraubenfeder 

 Vorderachswelle

 Lenkung/Airbag

 Räder und Reifen

Aus dem Inhalt:

Längslenker sind am Hinterachskörper angebracht, der je

nach Ausstattung und Motorisierung als Torsionsrohr ausge-

führt ist.

Beim Bremsen auf Fahrbahnoberflächen mit unterschiedli-

chen Reibwerten geht das Rad mit der besseren Bodenhaf-

tung automatisch in Vorspur. Der CORSA/MERIVA bleibt

dank der programmierten Elastokinematik selbst in kritischen

Fahrsituationen kontrollierbar in seiner Spur. Diese DSA-

Charakteristik (Dynamic Safety Action) des Fahrwerks, ver-

bunden mit Stabilisatoren vorn und hinten, sorgt für ein stabi-

les Fahrverhalten.
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Tragendes Element der Vorderachse ist ein geschlossener

Fahrschemel, der an vier Punkten mit der Karosserie verbun-

den ist. Am Fahrschemel befinden sich die Befestigungs-

punkte für die Dreiecksquerlenker, das Lenkgetriebe, den

Kühler sowie die Drehmomentstützen der Motorlagerung.

Die Räder sind einzeln aufgehängt und werden über Mc-

Pherson-Federbeine abgefedert. Die bananenartig geboge-

nen Schraubenfedern benötigen weniger Platz und sind ver-

gleichsweise leicht. Sie übernehmen die Kompensation von

Querkräften an der Stoßdämpfer-Kolbenstange ohne die

sonst übliche Schrägstellung der Feder. 

Die Dämpfungsbuchsen an den Nahtstellen zwischen Fahr-

schemel beziehungsweise Karosserie und Fahrwerk wurden

in Querrichtung sehr steif ausgelegt. Die Lager in Längsrich-

tung sind dagegen relativ weich. Eine Besonderheit ist dabei

das Hydrolager, das am Dreieckslenker vorn angebracht und

am Fahrschemel abgestützt ist.

Optimale Fahreigenschaften und geringster Reifenverschleiß

sind nur dann zu erzielen, wenn die Stellung der Räder ein-

wandfrei ist. Bei unnormaler Reifenabnutzung sowie mangel-

hafter Straßenlage sollte die Werkstatt aufgesucht werden,

um den Wagen optisch vermessen zu lassen. Die Fahrwerk-

vermessung kann ohne eine entsprechende Messanlage

nicht durchgeführt werden. 

Die Vorderachse einschließlich der Radlager ist wartungsfrei. 

Sicherheitshinweis 

Schweiß- und Richtarbeiten an tragenden und radführen-

den Bauteilen der Vorderradaufhängung sind nicht zuläs-

sig. Selbstsichernde Muttern sowie korrodierte Schrau-

ben/Muttern im Reparaturfall immer ersetzen.

Vorderachse

1 2 3 4 5 6

7

8

9

11
12

10
O-3656

1 – Federbein

2 – Koppelstange

3 – Stabilisator

4 – Gelenkwelle

5 – Achsschenkel

6 – Abdeckblech Vorderradbremse

7 – Radlager

8 – Radnabe

9 – Achsgelenk

10 – Querlenker

11 – Hydrolagerbuchse

12 – Vorderachsträger/Fahrschemel



Stoßdämpfer verschrotten

Damit ein defekter Stoßdämpfer entsorgt werden kann, muss
das Hydrauliköl aus dem Stoßdämpfer abgelassen werden.
Der entleerte Stoßdämpfer kann dann wie normaler Eisen-
schrott behandelt werden.

Achtung: Hydrauliköl ist ein Problemstoff und darf auf kei-
nen Fall einfach weggeschüttet oder dem Hausmüll mitgege-
ben werden. Gemeinde- und Stadtverwaltungen informieren
darüber, wo sich die nächste Problemstoff-Sammelstelle be-
findet.

Stoßdämpfer können auf 2 Arten entleert werden, entweder
durch Anbohren oder durch Aufsägen der Außenwand.

Stoßdämpfer anbohren

* Ausgebauten Stoßdämpfer senkrecht, mit der Kolben-
stange nach unten, in den Schraubstock einspannen.

* An der Stelle –A– ein Loch mit 3 mm  in das Außenrohr
bohren.

Achtung: Bei Gasdruckstoßdämpfern entweicht nach dem
Durchbohren der ersten Rohrwandung Gas. Öffnung wäh-
rend des Entgasens mit Lappen abdecken. Anschließend
weiterbohren, bis das innenliegende Rohr (ca. 25 mm)
durchbohrt ist.

 An der Stelle –B– eine zweite Bohrung mit 6 mm-Bohrer
bis durch das innenliegende Rohr bohren.

 Dämpfer über eine Ölauffangwanne halten und Hydrau-
liköl durch hin- und herbewegen der Kolbenstange über
den gesamten Hub herausdrücken.

A

B

60

20

SX-3807 

Sicherheitshinweis 

Der Gasdruck eines neuen Stoßdämpfer beträgt bis zu
25 bar. Deshalb beim Öffnen des Dämpfers Arbeitsstelle
abdecken und unbedingt Schutzbrille tragen.

 Dämpfer abtropfen lassen, bis kein Hydrauliköl mehr aus-
tritt.

 Hydrauliköl bei einer Problemstoff-Sammelstelle entsor-
gen.

 Entleerten Stoßdämpfer als Eisenschrott entsorgen.

Stoßdämpfer aufsägen

 Federbein in Schraubstock spannen.

 Rohrschneider, zum Beispiel Stahlwille Express 150/3,
ansetzen und Außenrohr durchtrennen. Achtung: Bei
Gasdruck-Stoßdämpfern entweicht dabei das Gas;
Schutzbrille tragen.

 Kolbenstange hochziehen, dabei das Innenrohr mit einer
Wasserrohrzange festhalten und nach unten drücken, so
dass dieses beim langsamen Hochziehen der Kolben-
stange im Außenrohr verbleibt.

 Kolbenstange vom Innenrohr abziehen.

 Dämpfer über eine Ölauffangwanne halten und
Hydrauliköl ablaufen lassen, bis kein Hydrauliköl mehr
austritt.

 Hydrauliköl bei einer Problemstoff-Sammelstelle entsor-
gen.

 Entleerten Stoßdämpfer als Eisenschrott entsorgen.

SX-3808 
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